
MODAL

OPIS OGÓLNY
Stalowy kocioł wodny przystosowany do zasilania gazem lub olejem opałowym

MODAL to dwuciągowy kocioł stalowy z płomieniem nawrotnym;■■
Zakres mocy od 64 kW do 291 kW – 10 modeli urządzeń;■■
Wysoka odporność na działanie kondensatu dzięki zastosowaniu:■■

- przesunięcia wgłąb paleniska względem powłoki zewnętrznej;
- wykorzystanie płomieniówek o dużej grubości ścian;
- efekt odparowania kondensatu na szwach spawalniczych pomiędzy płomieniówkami, a tylną ścianą 

sitową (Patent Unical’a);
- antykondensacyjne zawirowywacze spalin.

Redukcja strat ciepła dzięki wysokiej izolacji wełną mineralną o dużej gęstości i grubości 60 mm, ■■
drzwi zabezpieczone specjalną izolacją oraz sznurem ceramicznym;
Wzmocniona komora spalania od strony dennej profilami „U”;■■
Panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje kotła i palnika jedno lub dwustopniowego;■■
Konstrukcja kotła spełnia wszystkie wymogi zgodnie z normą EN 303-1;■■
Wszystkie elementy urządzenia ciśnieniowego, płaszcz, płomieniówki wykonane są ze stali węglowej ■■
zgodnie z normą EURONORM 25 do EURONORM 28, każdy element jest testowany i  otrzymuje 
odpowiedni certyfikat jakości;
Ręczny proces spawania - WPS (Welding Procedures Specifications) zatwierdzony przez TÜV (D) i ■■
inne podobne organizacje;
Kotły wyposażone są w pełni regulowane drzwi, możliwość otwierania lewo bądź prawostronnego;■■
Kocioł wyposażony w specjalne otwory transportowe;■■
Kocioł wyposażony jest w dwa gniazda czujnikowe ½” (15 mm każde), przystosowany dla trzech ■■
czujników każdy;
Obudowy boczne wyposażone w otwory do przeprowadzenia przewodów palnika, czujników, ■■
automatyki oraz innych urządzeń pomocniczych.

BUDOWA I PRACA

1 - Palenisko
2 - Płomieniówki z zawirowaczami
3 - Drzwi komory spalania z izolacją
       oraz  wziernikiem płomienia
4 - Komora dymowa
5 - Izolacja korpusu
6 - Panel sterowania
M - Zasilanie CO
R - Powrót CO
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lata
gwarancji



wymiary

PANEL STEROWANIA

Kotły MODAL zostały wyposażone w ślepe owalne palenisko, w którym płomień zostaje odbity od tylnej ściany 
płomienicy i przekierowany do płomieniówek w górnej części kotła. Spaliny po opuszczeniu płomieniówek zostają 
zgromadzone w komorze dymowej a następnie poprzez czopuch wyprowadzone do komina. Pracujący w kotle palnik 
(we wszystkich modelach) zawsze wytwarza nadciśnienie.

1 - Panel sterowania
2 - Płyta palnika
3 - Wyczystka komory
       dymowej
4 - Wziernik
T1 - C.O. zasilanie
T2 - C.O. powrót
T3 - Czopuch
T4 - Płyta palnika
T5 - Spust kotła

Włącznik pompy

Termostat regulacyjnyTermometr

Termostat bezpieczeństwa

Włącznik główny

Bezpiecznik

Włącznik palnika

DANE TECHNICZNE

Moc nomi-
nalna

Moc
termiczna

Zład wody 
kotła

Straty po 
stronie 

wodnej(**)

Straty po 
stronie 
spalin

Maksy-
malne 

ciśnienie 
pracy

Waga 
netto PRZYŁĄCZA

Model kW kW l m w.c.. mm w.c. bar kg

T1 - T2 
ISO 7/1 

UNI 2278 
PN16

T3 Øe 
mm T4 Øi mm T5 Øi ISO 

7/1

MD 64 64 71 86 0,10 1,5 6 195 Rp 1½ 200 130 Rp ¾

MD 76 76 84 86 0,13 1,8 6 195 Rp 1½ 200 130 Rp ¾

MD 93 93 102 86 0,16 2,5 6 195 Rp 1½ 200 130 Rp ¾

MD 105 105 115 126 0,10 3 6 280 Rp 2 200 180 Rp ¾

MD 116 116 128 126 0,10 3 6 280 Rp 2 200 180 Rp ¾

MD 140 140 155 126 0,14 5 6 280 Rp 2 200 180 Rp ¾

MD 163 163 180 151 0,20 8 6 318 Rp 2 200 180 Rp ¾

MD 186 186 206 151 0,25 14 6 318 Rp 2 200 180 Rp ¾

MD 233 233 258 203 0,22 18 6 420 DN 65 250 180 Rp ¾

MD 291 291 322 247 0,30 22 6 480 DN 65 250 180 Rp ¾

(*) W modelach MODAL 233 i MODAL 291 przyłącza T1 i T2 są wyposażone w kołnierz

(*) W modelach MODAL 233 i MODAL 291 przyłącza T1 i T2 są wyposażone w kołnierz

Model A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

MD 64 690 722 990 190 305 480 115 – 147

MD 76 690 722 990 190 305 480 115 – 147

MD 93 690 722 990 190 305 480 115 – 147

MD 105 760 812 1205 190 350 500 130 – 157

MD 116 760 812 1205 190 350 500 130 – 157

MD 140 760 812 1205 190 350 500 130 – 157

MD 163 760 812 1385 190 350 500 130 – 157

MD 186 760 812 1385 190 350 500 130 – 258

MD 233 860 937 1437 190 421 580 165 1482 258

MD 291 860 937 1687 190 421 580 165 1732 258
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CHARAKTERYSTYKA PRZY PALNIKU 
GAZOWYM Jedn. MD 64 MD 76 MD 93 MD 105 MD 116 MD 140 MD 163 MD 186 MD 233 MD 291

Moc nominalna kW 64,0 76,0 93,0 105,0 116,0 140,0 163,0 186,0 233,0 291,0

Moc termiczna kW 71,0 84,0 102,0 115,0 128,0 155,0 180,0 206,0 258,0 322,0

Sprawność przy pełnym obciążeniu % 90,1 90,4 91,1 91,3 90,6 90,3 90,5 90,2 90,3 90,3

Minimalna sprawność przy pełnym 
obciążeniu % 87,6 87,7 87,9 88 88,1 88,2 88,4 88,5 88,7 88,9

Sprawność cieplna wymagana 
(30%) % 85,4 85,6 85,9 86 86,1 86,4 86,6 86,8 87,1 87,3

Liczba gwiazdek (zgodnie z 92/42 
CEE) n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sprawność spalania przy obciążeniu 
nominalnym (100%) % 90,6 91 91,6 91,8 91,1 90,8 91,2 91 91 90,8

Straty przez obudowę % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5

Straty kominowe przy palniku 
włączonym % 9,3 8,9 8,3 8,1 8,9 9,1 8,7 8,9 8,9 9,1

Straty kominowe przy palniku 
wyłączonym % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Temperatura spalin °C 187,0 180,4 169,2 167,3 182,3 187,9 179,5 184,2 183,2 187

Wartość CO2 % 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Ładunek masowy spalin kg/h 109,0 128,5 154,7 172,9 192,4 233,0 270,6 309,6 387,8 484,0

CHARAKTERYSTYKA PRZY PALNIKU 
OLEJOWYM Jedn. MD 64 MD 76 MD 93 MD 105 MD 116 MD 140 MD 163 MD 186 MD 233 MD 291

Moc nominalna kW 64,0 76,0 93,0 105,0 116,0 140,0 163,0 186,0 233,0 291,0

Moc termiczna kW 71,0 84,0 102,0 115,0 128,0 155,0 180,0 206,0 258,0 322,0

Sprawność przy pełnym obciążeniu % 90,1 90,4 91,1 91,3 90,6 90,3 90,5 90,2 90,3 90,3

Minimalna sprawność przy pełnym 
obciążeniu % 87,6 87,7 87,9 88 88,1 88,2 88,4 88,5 88,7 88,9

Sprawność cieplna wymagana 
(30%) % 85,4 85,6 85,9 86 86,1 86,4 86,6 86,8 87,1 87,3

Liczba gwiazdek (zgodnie z 92/42 
CEE) n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sprawność spalania przy obciążeniu 
nominalnym (100%) % 90,6 91 91,6 91,7 91,1 90,8 91,2 91 91 90,8

Straty przez obudowę % 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5

Straty kominowe przy palniku 
włączonym % 9,3 8,9 8,3 8,2 8,9 9,1 8,7 8,9 8,9 9,1

Straty kominowe przy palniku 
wyłączonym % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Temperatura spalin °C 200,0 193,0 181,0 179,0 195,0 201,0 192,0 197,0 196,0 200,0

Wartość CO2 % 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

DANE TECHNICZNE
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NOTATKI


